Elektronisches Fluginformations System

i transflektives Farb-TFT
Display, dadurch ex -
trem gut bei Sonnen -
licht ablesbar

i Moving Map
mit integrierter Luft -
raumstruktur und auto -
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Uberwachung

i Analoge und numeri -
sche Anzeige von:
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i Frei konfigurierbare
Datenfelder

i einfachste Bedienung

i 12-Kanal
GPS-Empfanger

i 32-bit Computer

i integrierte Flugplatzda -
tenbank
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i elektronischer Fahrt -
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i Piezoresistive Druck -
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i benutzerprogrammier -
bare Wegpunkte und
Routen

Die durchdachte Konstruktion der Elektronik und des mechanischen

Aufbaus, sowie die Verwendung von hochwertigen Bauelementen

und die innovative Darstellung der Fluginformationen setzen

Malstdbe, die man in vielen anderen Geradten nicht findet.
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VP-EFIS

PESCHGES

Transflektives Farbdisplay

Durch die Verwendung eines hochwertigen, industrieellen trans-
fektiven TFT-Displays wird eine brillante, einmalige Darstellung
im direkten Sonnenlicht erreicht, die in keinem anderen Gerét die-
ser Klasse zu finden ist. Egal unter welchem Winkel die Sonne ein-
fallt und aus welchem Winkel der Pilot das Display betrachtet, die
Ablesbarkeit ist immer erstklassig. Dabei benotigt das Display kei-
ne Hintergrundbeleuchtung und ist damit extrem stromsparend .
Nur fiir Schattensituationen und im Dunkeln wird die eingebaute
Displaybeleuchtung bendtigt.

DisplayarofRen

Das VP-EFIS und das VP-EMS bieten wir in zwei Displaygré3en
an. Mit einer Displaydiagonalen von 15cm passen diese Instru-
mente auch in sehr kleine UL-Cockpits. Falls der Platz im |-Bretts
ausreicht, sind unsere Gerate mit einer Displaydiagonalen von
20cm zu empfehlen, da die DarstellungsgréRe eine optimale Ab-
lesung gewabhrleistet. Alle Zeichnungen finden Sie:

http:// www .peschges-variometer .de/html/einbau .html

Horizontale und vertikale Version

Flexibilitat wie kein anderes System am Markt bietet das Glascock-
pit von Peschges Variometer durch die Moglichkeit sowohl des ver-
tikalen als auch des horizontalen Einbaus. Somit kdnnen Sie Ihr In-
strumentenbrett optimal gestalten.

Unerreichte , einfachste Bedienung

Mit 2 Tasten und einem Drehschalter erfolgt die Bedienung aller
Funktionen. Mit dem Drehschalter werden Funktionen ausgewahlt
oder Daten eingegeben. Die "E" (Enter) Taste bestéatigt eine Aus-
wahl und die "ESC"-Taste erzeugt einen Ricksprung in die tber-
geordnete Funktion. Einmalig in dieser Gerategruppe ist die inte-
grierte, kontextsensitive Hilfefunktion, die Uber die "H"-Taste auf-
gerufen wird. Zu jeder Funktion kann der Benutzer gezielt die pas-
sende Erklarung und Kurzbedienungsanleitung aufrufen.

Sofortzugriff auf alle wichtigen Funktionen

Alle wesentlichen Funktionen kénnen sehr schnell Giber den Dreh-
schalter aus der Hauptansicht erreicht werden. Uber die Symbole
werden ausgewahlt:
Flugplatzsuche, Anflugkarte, Northup/Headingup, GOTO,
HOME, HSI, Horizont, QNH, Wegpunktsteuerung,
Routenauswabhl, Datenfeldanderung, weitere Funktionen,

Farblich hervorgehobene Anzeigen
i des nachsten Wegpunktes mit Distanz und Kurs

s

I des nachsten Flugplatzes mit Distanz, Kurs,
Elevation und ETA

inklusive Anzeige des Namens.

Moving Map

Eine Vektorkarte bildet die Basis fir eine flexible Darstellung der
Topographie, der Luftraumstruktur, der Flugplatze und sonstiger
relevanter Objekte. Die ermdglicht es, daf3 fast beliebige VergréRRe-
rungsstufen und in Abhéngigkeit dieser unterschiedliche Informa-
tionen auf der Karte dargestellt werden. Die extrem hohe Aufl6-
sung ermdglicht prazise Warnungen vor Luftraumverletzungen
und Gelandeberihrungen.

Beqguemes Kartenupdate Uber SD-CARD

Eine miniSD-CARD Schnittstelle ermdglicht ein einfaches Update
der Software, der Karten und der Luftraumstrukturen. Sie kann
Uber einen PC programmiert werden und wird dann von der Front-
seite in das VP-EFIS eingesteckt. Dieses erkennt automatisch die
neuen Daten.

Luftraum Warnung

Eine integrierte Echtzeit Uberpriifung warnt den Piloten vor einer

Luftraumverletzung und markiert den Bereich auf der Karte. Damit

keine unnétigen Warnungen den Piloten stéren und verunsichern,
kann er im VP-EFIS einen dreidi-
mensionalen Korridor definieren,
in dem das Gerat den Luftraum
Uberprift.

Der Pilot den Warnbereich
konfigurieren getrennt nach:

- auf Kurs

- seitlich

- vertikal

Daten des verletzten Luftraums werden
direkt angezeiqgt

Sobald eine mdgliche Luftraumverletzung festgestellt wird, zeigt
das VP-EFIS im Datenfenster die verfugbaren Informationen zum
Luftraum an. Der Pilot kann selbstverstandlich tiber die Konfigura-
tionseinstellung selbst festlegen, welche Luftraumklassen darge-
stellt werden sollen.



Gelandewarnung

Die integrierte Echtzeitiiberprifung warnt den Piloten vor einer
maoglichen Grundberihrung und markiert den Bereich auf der Kar-
te. Dabei kann er den Sicherheitsabstand selbst bestimmen

Warnung vor Hindernissen

Ebenfalls warnt das System vor mdglichen Kollisionen mit Luft-
fahrthindernissen. Eine integrierte Datenbank enthalt alle (verof-
fentlichten) Hindernisse Europas.

Routeneingabe

Wahrend der Eingabe zeigt das System den Namen, ICAO-Ken-
nung, Distanz, Kurs und ETA der Wegpunkte an. Auf der Karte
werden die Kurse grafisch angezeigt und die Wegpunkte markiert.

VARIOMETER

Routen- und Wegpunkteingabe direkt aus
der Karte

Wahrend der Eingabe von Wegpunkten oder Routen kann der Pilot
diese direkt grafisch aus der Karte auswahlen. Dabei sucht das
Gerat automatisch die zur Cursorposition nachsten 10 Flugplatze
oder Wegpunkte. Damit ist eine Auswahl extrem schnell und ohne
genaue Positionierung auf der Karte moglich. Nach der Auswabhl ei-
nes Wegpunktes wird die gednderte Stecke sofort grafisch auf der
Karte angezeigt.

Néachste Flugplatze

Das VP-EFIS zeigt permanent zum
nachten Flugplatz:

- Distanz

- Kurs

- Elevation

-ETA

Eine Nadel markiert die Position des nachsten Flugplatzes auf der
Karte.

Nachste 10 Flugplatze

Eine Spezialfunktion zeigt die nachsten 10 Flugplatze mit Kurs und
Distanz und markiert die Position auf der Karte. Der Pilot kénnte
dann einen auswéhlen und direkt anfliegen (GOTO).

Differenzielle Flugplatzsuche

Die Anzeige der né&chsten 10 Flugpléatze kann nach ICAO-, Segel-
flug- und UL-Platzen selektiert werden.




Anflugkarten (AIP)

Optional kénnen VFR-Anflugkarten dargestellt werden. Die mit
dem GPS ermittelte Position wird exakt auf der Karte angezeigt
und der Pilot kann so genau in die Platzrunde einfliegen und diese
nachfliegen. Mit Hilfe der speziell im VP_EFIS gespeicherten An-
flugwegpunkten und dem auf die Platzrunde aufgeschaltetem HSI
ist ein quasi "ILS-ANFLUG" mdglich. Beim Verlassen des Berei-
ches der Anflugkarte schaltet das System automatisch um auf die
normale Karte.

Kinstlicher Horizont

Optional ist ein die Einblendung des kunstlichen Horizontes er-
haltlich. Diese beruht auf den Signalen einer elektronischen, durch
MEMS-Sensoren gestiitzten, ohne mechanische Elemente arbei-
tenden Bewegungsplattform. Ebenfalls ist ein dreidimensionaler
Magnetfeldsensor integriert, der die Signale fir einen kompensier-
ten Kompalg liefert.

i unerreichte, einfachste Bedienung
i

frei belegbare Datenfelder,  dadurch

individuell anpassbar

Permanente Anzeige der Distanz und des
Kurses zum Ziel

Permanente Anzeige von
- Distanz
- Kurs
zum nachsten Wegpunkt und Wegpunktname
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Benutzerprogrammierbar:
1000 Wegpunkte,
100 Routen mit je 50 Wegpunkten

umfangreiche Editiermdglichkeiten

alphabetische Suche und nach ICAO Kennung
in der WP-Bibliothek

reichhaltige Statistikfunktionen
erflogene Gleitzahl
True Airspeed
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Die Peschges Variometer

VARIOMETER

Optionale Einblendung HSI

Fur alle Piloten, die gerne nach HSI fliegen, kann dieses Instru-

ment anstelle der digitalen Informationen eingeblendet werden.

Intelligentes Flugbuch

Das elektronische Flugbuch Ubernimmt automatisch anhand der
GPS-Position den Start- und Landeflugplatz und tragt den wéahlba-
ren Pilotennamen ein.

I mittlere Groundspeed

- gesamt

- benutzerdefinierbar
I Windermittlung mit
Starke (Option)
direkte Wegpunktauswahl in der Luft
Anderung von Wegpunkten in der Luft
Bojenfunktion (SAPO)
“HOME”"-Funktion:
Abbruch des vorprogrammierten Fluges und
Ruckfihrung zum Startort
"GOTQ” - Direktauswahl eines Ziels
Anzeige der néachsten 10 Flugplatze
von Distanz und Kurs

Kompald nach Richtung und
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mit Angabe

I 2 unabhangige Hohenmesser:
FulR und metrisch

I 10-16 Volts, 0.7A

GmbH ist seit 25 Jahren auf dem Gebiet der elektronischen Bordinstrumente flr

Sportflugzeuge tatig. Immer neue und innovative Systeme und Funktionen machten lhre Produkte zu den her -
ausragensten und technologisch fortschrittlichsten am Markt. Peschges Variometer hat langjahrige Erfah -
rung in den Bereichen Sensorik, speziell Druckmesstechnik, Embedded Systems und Datenlogger.



